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CARACTERISTICAS DOS CLIMATIZADORES DE AR TIPO REFRIGERACAO
CONJUNTO FRIGORIGENO
Capacidade Unidade Interna Unidade Externa Linha Frigorigena Alimentagdo Elétrica
(Kcal/h) Sistema Evaporadora Condensadora Liquido Sucgdo Condensadora Evaporadora TensGo 220V-Trifsica—60Hz
TAG Tipo Peso (kg)| TAG Descarga | Peso (kg) | @ Tubo @ Tubo N® fios @ mm2 | N* fios @ mm2 Watts A Disjuntor

NOTAS:

1— DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO AS ESPECIFICADAS.

2
3

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.

ESPESSURA SEM EMENDAS.

7— OS VENTILADORES E EXAUSTORES DEVERAO SER APOIADOS EM BASES DE ALVENARIA E COXINS DE NEOPRENE.

8— A INSTALADORA DE CLIMATIZAGAO DEVERA SEGUIR TODAS AS RECOMENDAGOES CONTIDAS NO MANUAL DE INSTALAGAO DE REFRIGERAGAO
DA HEATCRAFT OU OUTRO FABRICANTE EQUIVALENTE.

9— AS REDES FRIGORIFICAS, DEVERAO RECEBER PROTEGAO MECANICA NOS TRECHOS EXTERNOS, COM REVESTIMENTO DE ALUMINIO LISO,

CRAVADOS E REBITADOS.

10— A PARTIR DO PONTO DE FORGA PREVISTO PELA OBRA, A CONTRATADA DEVERA FORNECER UM QUADRO ELETRICO COMPLETO DE COMANDO,
PROTEGAO E CONTROLE, FIAGOES, ELETRODUTOS, CONDULETES, BOXES, SEALTUBE, SUPORTES, PARA ALIMENTAGAO DOS EQUIPAMENTOS.

NOMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZAO DE AR EM m3/h.

4— PARA ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS VIDE TABELAS.

5—@ =PONTO DE FORGA PROTEGIDO A CARGO DA OBRA

6— A TUBULAGAO DE DRENO DE CONDENSADO COM PERCURSO INTERNO, DEVERA SER ISOLADA COM ESPUMA ELASTOMERICA DE 1/2" DE

00) N® ITEM
34 - 07 pc | PORTA DE INSPEGKO EM CHAPA GALVANIZADA #16, COM VEDAGKO ESTANQUE.
33 Qcv 01 pc |QUADRO DE COMANDO DOS VENTILADORES VE—01, VE-02 E EXAUSTORES EX—01, EX—02.
32 @ - 12 p¢ | DIFUSOR DE LONGO ALCANCE TIPO JET NOZZLE MODELO DJN 16 TROPICAL OU EQUIVALENTE.
31 e ] - 02 pc | DAMPER CORTA FOGO 100x50 TIPO FK—A, DISPARO POR FUSIVEL 72°C, TROX OU EQUIVALENTE
=1
30 o5 ] - 01 pg |DAMPER CORTA FOGO 90x20 TIPO FK—A, DISPARO POR FUSIVEL 72°C, TROX OU EQUIVALENTE
=1
29 . 100 kg |DUTO DE DESCARGA DE EXAUSTAO EM CHAPA GALVANIZADA #18, COM PINTURA EM ESMALTE
SINTETICO.
28 - 01 pg | CHAPEU DE DESCARGA DE AR VERTICAL @70 LINHA PESADA — REF: REFRIN OU EQUIVALENTE.
!
27 ; - 01 pg | CHAPEU DE DESCARGA DE AR VERTICAL @40 LINHA PESADA — REF: REFRIN OU EQUIVALENTE.
26 O - 01 pg | TAMPAO @80 CHAPA GALVANIZADA #18, PRE—FABRICADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
25 ; 01 pg |CURVA 90" @80 EM CHAPA GALVANIZADA #18, PRE-FABRICADO FLANGEADAS, COM PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO.
o4 T () ] 71 m |DUTO DE EXAUSTAO B80 EM CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADAS, COM PINTURA EM ESMALTE
/ SINTETICO.
23 ] 01 pg |REDUGAO CONCENTRICA @71 PARA @80 EM CHAPA GALVANIZADA #18, PRE-FABRICADO, COM
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
55 ] . 120 kg |COLARINHO DE INTERLIGAGAO ENTRE SAIDAS DAS COIFAS COM 0S DUTOS DE EXAUSTAO, CHAPA
GALVANIZADA # 18, FLANGEADAS COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
21 El ; 02 pg |CURVA 90* @30 EM CHAPA GALVANIZADA #18, PRE-FABRICADO FLANGEADAS, COM PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO.
20 3 () . 1,0 m |DUTO DE EXAUSTAO @30 EM CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADAS, COM PINTURA EM ESMALTE
SINTETICO.
19 O - 01 pg | TAMPAO @40 CHAPA GALVANIZADA #18, PRE—FABRICADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
18 Y B ) . 1.3 m |DUTO DE EXAUSTAO @40 EM CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADAS, COM PINTURA EM ESMALTE
/ SINTETICO.
17 O - 01 pg | TAMPAO @50 CHAPA GALVANIZADA #18, PRE—FABRICADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
16 Y B ) . 1.2 m |DUTO DE EXAUSTAO @50 EM CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADAS, COM PINTURA EM ESMALTE
SINTETICO.
15 . 02 pg |CURVA 90* @50 EM CHAPA GALVANIZADA #18, PRE-FABRICADO FLANGEADAS, COM PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO.
14 Ej ; 01 pg |REDUGAO CONCENTRICA @40 PARA @50 EM CHAPA GALVANIZADA #18, PRE-FABRICADO, COM
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
13 O - 02 p¢ |TAMPAO @55 CHAPA GALVANIZADA #22, PRE—FABRICADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
12 ] 02 pg |CURVA 90° @55 EM CHAPA GALVANIZADA #22, PRE-FABRICADO FLANGEADAS, COM PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO.
11 ] 02 pg |CURVA 45' @55 EM CHAPA GALVANIZADA #22, PRE-FABRICADO FLANGEADAS, COM PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO.
10 v ) 93 m | DUTOS DE VENTILAGAO @55 EM CHAPA GALVANIZADA #22, PRE-FABRICADO FLANGEADAS, COM
5 VE- () PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
. 15 kg | DUTOS DE VENTILAGAO EM CHAPA GALVANIZADA #22, FLANGEADAS, COM PINTURA EM ESMALTE
09 9 | sTemco.
COIFA CONVENCIONAL PAREDE 1550x600 mm, VAZAO DE EXAUSTAO DE 1.700 m3/h, PERDA
08 =1 CF-03 01 pg | CARGA 15 mmCA, ACO INOX ESCOVADO 304 #20, PESO EM OPERAGRO 75 KG, COM 2 FILTROS
INERCIAIS FLAME GARD. FABRICANTE: MELTING OU EQUIVALENTE.
. COIFA WASH—PULL 2000x1150 mm, VAZAO DE EXAUSTAO DE 3.870 m3/h, PERDA CARGA 25
07 — CF-02 01 p¢ | mmCA, AGO INOX ESCOVADO 304 #20, PESO EM OPERAGAO 151 KG. FABRICANTE: MELTING,
—— MODELO HTVI OU EQUIVALENTE.
o5 o] COIFA WASH—PULL 3300x2050 mm, VAZAO DE EXAUSTAO DE 8.350 m3/h, PERDA CARGA 25
06 T~ " CF-01 01 pg | mmCA, ACO INOX ESCOVADO 304 #20, PESO EM OPERACAO 336 KG. FABRICANTE: MELTING,
—— MODELO HTVI OU EQUIVALENTE.
EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRAGKO LIMIT LOAD, P/ VAZAO DE AR DE 15.600 m3/h
- PG ,8 mmCA, 0 v, , 220V— , REF.
05 =3 EX-01 01 PRESSAO TOTAL 51,8 mmCA, MOTOR DE 5,0 CV, IV POLQS, 220V—TRIFASICA, REF. PROJELMEC
MODELO ILS 710 QU EQUIVALENTE.
EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRAGAO LIMIT LOAD, PARA VAZAO DE AR DE 5.570 m3/h
04 | EX-02 01 pg | PRESSAO TOTAL 48,5 mmCA, MOTOR DE 2,0 CV, IV POLOS, 220V-TRIFASICA, REF. PROJELMEC
MODELO ILS 400 OU EQUIALENTE.
— VEO1 GABINETE DE VENTILAGAO COMPOSTO DE: VENTILADOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAGAO SIROCCO,
03 sy VE02 02 p¢ |VAZEO DE AR DE 9.000 m3/h, PRESSAO TOTAL DE 48,91 mmCA, MOTOR DE 3,0 CV, N POLOS,
e 220V-TRIFASICA, FILTROS G4/M5, REF. PROJELMEC MODELO CSD 400 OU EQUIVALENTE.
02 b ey o1 UNIDADE CONDENSADORA REF. HEATCRAFT MODELO FRM/250H4 OU EQUIVALENTE PARA 4.441
oo P¢ | KCAL/h, COMPRESSOR SCROLL R—134A, MOTOR DE 1390 WATTS — 220V—TRIFASICA—60HZ.
. UNIDADE EVAPORADORA REF. HEATCRAFT MODELO FBA 4090E, PARA 4.366 KCAL/h, VAZKO DE AR
01 (e EF-01 OT P | 1.654 m3/h, MOTOR DE 130 WATTS — 220V—BIFASICA—60HZ OU EQUIVALENTE.
ITEM |SIMBOLO| TAG |QTDE. DESCRICAO
3 HELIO 25/04/23 ALTERADOS DUTOS DOS SISTEMAS VE—02 E EX—02 DEVIDO INTERFERENCIA COM VIGA
2 HELIO 30/09/22 REVISADO MODELO DO EXAUSTOR EX-01
1 HELIO 13/05/2020| INSERIDA TABELA FRIGORIGENA
REVISAO| FEITO POR DATA DESCRICAO DA REVISAO
CREA: n® 2169472
R Rua dos Autonomistas, n* 140 — cj.92

Sehac

% PROJETOS & CLIMATIZACAO

Sdo Caetano do Sul — Cep 09520-040
fone: 55-11- 2614-3669

e-mail: projetoskz@uol.com.br

CLIENTE

SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

OBRA / LOCAL

LABORATORIO DE GASTRONOMIA - TAUBATE - SP

SISTEMA ~ ~ . FASE DO PROJETO
VENTILAGAO E EXAUSTAO MECANICA ] EP 1 AP PE
TITULO DESENHO N’
PLANTA LABORATORIO DE GASTRONOMIA 01 /03
DESENHO CAD N DATA FEITO POR RESPONSAVEL ART REVISAO
PE-TAU-01-R3| 08/05/2020

- HELIO RICARDO A.M.HOPE 5060150470 2
ESCALA PROJETO N
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