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A INFRA DE ELETROCALHAS INDICADA NESTA PLANTA PARA TOMADAS
E A MESMA INDICADA NA FOLHA DE ILUMINACAO
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AREA A SER ALTERADA

PLANTA LOCALIZAGAO — CLINICA PSICOLOGICA
PLANTA 3° PAVIMENTO

LEGENDA PONTOS NOVOS

| QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E TOMADAS EXISTENTE (QDLT) A REAPROVEITADQ

ELETROCALHA LISA COM TAMPA APARENTE TETO OU PAREDE, DIMENSOES EM PLANTA

== PERFILADO LISO COM TAMPA, DE 38x38mm COM DERIVAGAO LATERAL

= CANALETA DE ALUMINIO COM 3 VIAS MODELO S110 DA MULTIWAY

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ELETROLITICO APARENTE SOBRE O FORRO
OU EMBUTIDO EM PAREDE

—_—_———— ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO CONTRA-PISO

(D TOMADA 2P+T / 10A / 127V, h=0,30m PARA ENERGIA COMUM
INSTALADA EM CANALETA

CB TOMADA 2P+T/ 10A / 127V EM CAIXA 4"x2” h=1,10m (QUANDO NAO INDICADO)
X FLEXBOX DE ALUMINIO 150x150mm, DA MULTIWAY
TX¥ INDICACAO P/ FIACAO NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE
y X=CABO E Y=CIRCUITO
X = CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSOES EM PLANTA
“<—> TUBULAGAO QUE SOBE
— TUBULAGAO QUE DESCE
— T D CONDULETES MULTIPLO TIPO "X” e "L” DE FERRO FUNDIDO COM TAMPA CEGA
E UNIDUT MULTIPLO PARA ELETRODUTO SEM ROSCA

>CE|:| PONTO PARA PROJETOR NO TETO

NOTAS

1 - TODOS 0S MATERIAIS E SERVICOS UTILIZADOS PARA EXECUCAO DESTE PROJETO
DEVERAO SEGUIR AS EXIGENCIAS ESPECIFICAS ESTABELECIDAS PELAS NORMAS
DA ABNT (ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS)

2 - 0S ELETRODUTOS NAO INDICADOS SAO DE #19mm (#3/4") DEVEM SER DE:
ACO GALVANIZADO ELETROLITICO PARA AMBIENTES INTERNOS APARENTE SOBRE O FORRO

PVC RIGIDO QUANDO EMBUTIDOS NO CONTRA PISO OU PAREDE

3 — 0S CABOS DEVEM SER CONFORME ESPECIFICAGAO ABAIXO:
PARA ALIMENTADORES DE QUADROS SERAO DO TIPO AFUMEX 0,6/1kV-90°C,

PARA 0S CIRCUITOS TERMINAIS OS CABOS SEM INDICAGAO DE BITOLA SAO DE #2,5mm’

DEVEM SER DE COBRE ELETROLITICO, COM ISOLAGAO PARA 450/750V, 70°C, COM CARACTERISTICAS
DE NAO PROPAGAGAO E AUTO—-EXTINGAO DO FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS
E CORROSIVOS, TIPO AFUMEX GREEN.

4 - TODOS 0S PONTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS AO CONDUTOR DE PROTEGAO (PE)

5 — PARA LOCAGAO DOS PONTOS DE TOMADAS, VERIFICAR ESTE PROJETO CONJUNTAMENTE COM AS
PLANTAS DE ARQUITETURA.

6 — ONDE FOR O CASO PARA ESPECIFICAGAO E MODELOS DAS LUMINARIAS VER PROJETO LUMINOTECNICO/ARQ.

PARA ELABORAGAO DOS QUADROS, O FABRICANTE DEVERA ATENDER
AOS SEGUINTES ITENS:

1 — 0S QUADROS DEVERAO POSSUIR PROTEGAO EM ACRILICO DOS BARRAMENTOS CONTRA CONTATOS DIRETOS.
2 - O SISTEMA DE CONFIGURACAO DO ESQUEMA DE ATERRAMENTO DEVERA SER TIPO TN-S.

3 - 0S DISIUNTORES DEVEM ATENDER A IEC 947-2 E A CURVA C, E PARA MOTORES DEVERAO ATENDER A CURVA D.

4 — 0S QUADROS QEVER%TO SER PROVIDOS DE PORTAS EXTERNAS COM FECHADURAS MESTRAS E PORTAS INTERNAS
PARA PROTECAO DAS PARTES VIVAS QUANDO DA OPERACAOC.

5 — 0S DISJIUNTORES DEVERAO SER PREVISTOS COM BLOQUEIOS COMPATIVEIS.

6 — O GRAU DE PROTEGAO DOS QUADROS INTERNOS £ IP—40; PARA QUADROS EXTERNOS, IP—54.

7 — TODOS 0S IDR's DEVEM TER SENSIBILIDADE DE 30mA OU CONFORME INDICADO.

IMPORTANTE

EM ATENDIMENTO A NORMA NBR 5410, O QUADRO ELETRICO DEVERA
POSSUIR PLACA DE ADVERTENCIA CONFORME DESCRITO ABAIXO:

«—DOBRA

ADVERTENCIA

. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALACAO INTEIRA,

A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO
SINAL DE SOBRECARGA. POR 1SSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE
MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISUUNTOR OU
FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS,
POR OUTROS DE MAIOR SEGAO (BITOLA).

-

2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA
CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE.
SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A
CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA
APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFIS—
SIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVACAO OU REMOGCAO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO
DE VIDA PARA 0OS USUARIOS DA INSTALAGAO.

ALTERACAO DE POSIGAO DO ENCAMINHAMENTO DE ELETRICA
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